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ООО "ТехСпецВосток"
- официальный 
дистрибьютор 
завода Китая 
ООО «ТЕХСПЕЦВОСТОК» является официальным 

дистрибьютором национального 
государственного завода Liaoning Huafeng 

Civil Chemical Development Co., Ltd. 
(Китай) по поставке неэлектрических систем 
инициирования Runel и электронных систем 

инициирования Rudet, которые проходят 

строгий контроль качества, гарантируют 

надежную работу даже в суровых 
климатических условиях, имеют максимальную 

безопасность ведения взрывных работ и 

широкий диапазон замедлений.
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Неэлектрическая 
система 
инициирования 
Runel
Неэлектрическая Система Инициирования 

марки «RUNEL» обеспечивает высокую 

надежность и безопасность в любых 

горно-геологических и климатических 
условиях при ведении взрывных работ на 

открытых горных работах.

Использование и хранение 
при любых условиях

Температурный диапазон 
позволяет проводить работы при 
экстремальных температурах 
окружающей среды

Безопасность

Не чувствительны к блуждающим 
токам, разрядам статического 
электричества,электромагнитному 
излучению

Качество
Комплектующие отличаются 
высокой износостойкостью к 
внешним негативных факторам, 
таким как механическое 
воздействие, вибрация, 
агрессивные среды. 

Прочность волновода 
на разрыв

Обладают высокой прочностью, 
выдерживая статические 
растягивающие нагрузки до 20 
кг. (190 Н)

Водостойкость

Сохраняют работоспособность 
после выдержки в водной среде 
при давлении не менее 1МПа.

Широкий диапазон 
замедлений

Runel MS скважинные - от 0 
до 2000 мс

Runel X поверхностные - от 0 
до 176 мс
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НСИ Runel-X
НСИ Runel-X — поверхностный 
детонатор, предназначен для 
реализации технологии 
последовательного взрывания с 
миллисекундной задержкой при 
ведения взрывных работ на земной 
поверхности.

НСИ Runel-X состоит из:
алюминиевого капсюль-детонатора;

высокопрочной трубки-волновода 
(ударно-волновой трубки), 
изготовленной методом экструзии из 
трехслойного пластика; 

пластикового коннектора, с 
возможностью присоединения до 6 
волноводов. Цвет коннектора 
зависит от времени замедления 
капсюля.

Цвет ударно-волновой трубки01

Желтый

Длина ударно-волновой трубки02

Производится по заказу потребителя (от 2 
до 8 м.)

Погрешность длины ударно-волновой 
трубки, %

03

±5

Термостойкость04

-40 °C +50 °C

Водоустойчивость05

24 часа при давлении 0,3МПа

Прочность соединения ударно-волновой 
трубки с капсюлем-детонатором

06

4 килограмм в течении 1 минуты

Прочность на разрыв ударно-волновой 
трубки

07

20 килограмм в течении 2 минут

Скорость передачи импульса внутри 
ударно-волновой трубки 

08

1750 м/с

Устойчивость к механическим 
воздействиям

09

Выдерживает падение груза массой 2 кг. с 
высоты 600 мм

Прочность на изгиб (отсутствие 
изгиба, излома и детонации)

10

Приложенное усилие в 5 кг на конец 
детонатора

Уровень защиты от статического 
электричества (отсутствие детонации)

11

Разрядка конденсатора емкостью 500 пФ 
с установленным напряжением 30 кВ 
через  НСИ Runel-X

Материал капсюля-детонатора12

Алюминий

Диапазоны замедлений 
Runel-X (мс)

*Длина ударно волновой трубки 
производится по заказу потребителя.

НСИ Runel-S
НСИ Runel-S - Стартовый детонатор 
со временем замедления 0 мс.

Предназначен для передачи 
детонационного импульса от 
инициирующей машинки.

НСИ Runel-S состоит из:
алюминиевого капсюль-детонатора;

высокопрочной трубки-волновода 
(ударно-волновой трубки), 
изготовленной методом экструзии из 
трехслойного пластика;

коннектора, в который 
присоединяются до 6 волноводов.

Цвет ударно-волновой трубки01

Желтый

Длина ударно-волновой трубки02

Производится по заказу потребителя

Погрешность длины ударно-волновой 
трубки, %

03

±5

Термостойкость04

-40 °C +50 °C

Водоустойчивость05

24 часа при давлении 0,3МПа

Прочность соединения ударно-волновой 
трубки с капсюлем-детонатором

06

4 килограмм в течении не менее 1 минуты

Прочность на разрыв ударно-волновой 
трубки (технические показатели не 
меняются)

07

20 килограмм в течении 2 минут

Скорость передачи импульса внутри 
ударно-волновой трубки 

08

1750 м/с

Устойчивость к механическим 
воздействиям

09

Выдерживает падение груза массой 2 кг. с 
высоты 600 мм

Прочность на изгиб (отсутствие 
изгиба, излома и детонации)

10

Приложенное усилие в 5 кг.

Уровень защиты от статического
электричества (отсутствие детонации)

11

Разрядка конденсатора емкостью 500 пФ 
с установленным напряжением 30 кВ 
через НСИ Runel-S

Материал капсюля-детонатора12

Сталь

ООО “ТехСпецВосток”



НСИ Runel-MS
НСИ Runel-MS - детонатор скважинный 
с миллисекундной задержкой. 
Включает 20 серий замедлений в 
диапазоне 0-2000 миллисекунд. 
Предназначен для инициирования 
скважинных зарядов при взрывных 
работах на земной
поверхности.

НСИ Runel-MS состоит из:
стального капсюль-детонатора;

высокопрочной трубки-волновода 
(ударно-волновой трубки), 
изготовленной методом экструзии из 
трехслойного пластика.

Цвет ударно-волновой трубки01

Розовый

Длина ударно-волновой трубки02

Производится по заказу потребителя

Погрешность длины ударно-волновой 
трубки, %

03

±5

Термостойкость04

-40 °C +85 °C

Прочность соединения ударно-волновой 
трубки с капсюлем-детонатором

05

4 килограмм в течении  1 минуты

Водоустойчивость06

48 часов при давлении 0,3МПа

Прочность на разрыв ударно-волновой 
трубки (технические показатели не 
меняются)

07

20 килограмм в течении 2 минут

Скорость передачи импульса внутри 
ударно-волновой трубки

08

1750 м/с

Устойчивость к механическим 
воздействиям

09

Падение груза массой 2 килограмма с 
высоты 600 мм

Прочность на изгиб10

Приложенное усилие в 5 кг

Маслостойкость (детонационные
характеристики не меняются)

11

Выдержка в дизельном топливе при 80С 
в течении 48 часов

Уровень защиты от статического
электричества 

12

Разрядка конденсатора емкостью 500 пФ 
с установленным напряжением 30 кВ 
через НСИ Runel-MS
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Высокопрочный 
волновод
Для повышения износостойкости, 
устойчивости к температурам, 
повышения коррозийных и других 
свойств, необходимых для выполнения 
различных задач, при изготовлении 
ударно-волновой трубки применяется 
современный состав, получаемый 
путем смешивания пластмасс, 
обеспечивающий высокопрочные 
характеристики.

Внутренний слой трубки имеет 
хорошую адгезию к пороху, а также 
антиосевые характеристики разрыва.
Средний и наружный слои обладают 
свойствами антиосевого натяжения, 
водонепроницаемости, 
маслостойкости, защиты от коррозии, 
старения, износа цветной 
маркировки. В зависимости от 
назначения они делятся на 
поверхностные и внутрискважинные 
ударно-волновые трубки.

Спецификация модели

Предел прочности на растяжение01

При температуре 15°C — 25°C предел 
прочности при растяжении составляет не 
менее 196 Н.

Маслостойкость02

Поверхностная взрывозащищённая трубка 
естественным образом охлаждается в 
течение 24 часов в дизельном масле (50 ±
5)°С и передача импульса может быть 
надежно передана после извлечения.

Взрывозащищённая трубка нагревается в 
дизельном топливе в течение 3 часов при 
температуре от 75°C до 80°C, а затем 
естественным образом охлаждается в 
течение 72 часов. После извлечения 
передача импульса стабильно 
сохраняется.

Наружный диаметр волновода составляет

Наружный диаметр: 2,8 мм — 3,4 мм, 
внутренний диаметр: 0,9 мм — 1,1 мм.

Методы использования
Волновод не должен быть вытянут, отбит, 
завязан узлом (сложен) и т.д.; свободная 
часть не должна выступать, когда волновод 
используется для передачи взрыва. Если 
имеется свободная часть, для его 
подключения и фиксации следует использовать 
специальную втулку для соединения Когда он 
не используется, порт должен быть 
герметизирован.

Показатели эффективности
Передача импульса при изгибе

03 Изделия отличаются высокой 
пластичностью и надежно передают 
импульс после проведения испытаний, в 
которых трубка складывается пополам и 
размещается в 20 отверстий диаметром 10 
мм.

Скорость передачи импульса04

При температуре 20°C ± 10°C скорость 
передачи не менее 1700 м/с, 
максимальная разница в пределах одной 
партии не превышает 150 м/с.

Надежность передачи детонации05

Изделие может надежно передавать 
детонацию внутри взрывной сети при 
диапазоне температур от -40°C до +85°C. 
После прохождения импульса цвет стенки 
взрывозащищённой трубки должен 
измениться, чтобы облегчить проверку 
взрывной сети.

Обычная 
взрывозащищённая 
труба
Подходит для передачи 
низкоскоростных детонационных волн 
с малой энергией. Обладает 
хорошими антистатическими 
свойствами и защитой от 
блуждающего тока, безопасен, прост 
в эксплуатации и надёжен.

Спецификация модели
Наружный диаметр волновода составляет

Наружный диаметр: 2,8–3,2 мм, 
внутренний диаметр: 1,3–1,5 мм.

Методы использования

При транспортировке и эксплуатации 
устройства его следует переносить и 
укладывать осторожно. Удары и вибрация 
строго запрещены.

Свойства при растяжении01

При температуре 15°C — 25°C предел 
прочности при растяжении составляет не 
менее 68,6 Н.

Скорость передачи импульса02

При температуре 20°С ± 10°С скорость 
взрыва составляет не менее 1600 м/с; 
экстремальная разница в пределах одной 
и той же партии не превышает 100 м/с.

Показатели эффективности

Надежность передачи взрыва03

Обеспечивается надёжная передача 
взрыва при температурах от −40°C до 
+50°C. После взрыва цвет стенки 
детонатора должен заметно измениться, 
что облегчает проверку взрывной сети.

Чувствительность к детонации04

Промышленный детонатор может 
одновременно взорвать 20 детонаторов.

Информация о хранении волновода 
и взрывозащищённой трубы

Внимание

Во время хранения головка и хвостовик 
должны быть герметично закрыты, чтобы 
предотвратить попадание воды и её 
воздействие.

При подключении взрывопередающей сети 
торец взрывозащищённой трубки должен 
быть ровно срезан и плотно закреплён в 
корпусе.

Условия хранения
Хранить в закрытой упаковке в хорошо 
проветриваемом, сухом, огнеупорном и 
защищённом от краж помещении склада.

Срок годности
Срок годности составляет 36 месяцев с 
даты изготовления.

Волновод не должен быть вытянут, отбит, 
завязан узлом (сложен) и т.д.; свободная 
часть не должна выступать, когда волновод 
используется для передачи взрыва. Если 
имеется свободная часть, для его 
подключения и фиксации следует 
использовать специальную втулку для 
соединения Когда он не используется, порт 
должен быть герметизирован



Электронные 
средства 
инициирования 
RUDET

Уникальный ID детонатора

Возможность бесконтактного 
считывания ID детонаторов с 
помощью прибора Rublastscan и 
ускорит процессы 
программирования и записи 
времени замедления.

Контроль

за состоянием каждого 
электронного детонатора до 
момента взрыва

Количество детонаторов 

инициируемых одним взрывным 
прибором до 400 шт., 
возможность инициирования до 
10000 шт. при подсоединении 
дополнительных взрывных 
приборов

Многоступенчатая система 
тестирования взрывной 
сети прибором RuBlascan

Защита 

от блуждающих токов, 
статического электричества, 
высоких напряжений и 
электромагнитного излучения

Область применения:

При производстве взрывных 
работ на открытых горных 
работах

ООО “ТехСпецВосток”



Электронный 
детонатор RUDET 
Электронная система инициирования 
RUDET предназначена для реализации 
технологии последовательного 
взрывания с миллисекундной 
задержкой шпуровых и скважинных 
зарядов при ведении взрывных работ 
на земной поверхности.

Электронный детонатор 
RUDET состоит из:

капсюль-детонатора

выводной провод; 

электронный модуль для управления 
процессом детонации со встроенной 
идентификационной информацией о 
детонаторе, имеет функции контроля 
времени задержки срабатывания 
детонатора и контроля детонации.

Время замедления01

От 0 до 16000 мс

Допустимая погрешность замедления при 
времени замедления до 150 мс

02

± 1,5 мс 

Допустимая погрешность замедления при 
времени замедления более 150 мс

03

± 1%

Длина провода04

Производится по заказу потребителя

Устойчивость к статическому 
электричеству

05

При разряде 25кВ/500пФ (резистор 5000 
Ом последовательно) на подключенные 
провода (провод-провод)

Термостойкость06

-40 °C 

Водоустойчивость, при которых 
технические характеристики не меняются

07

72 часа при давлении 0,3МПа

Прочность соединение провода с 
капсюлем-детонатором (технические 
показатели не меняются)

08

от 20 кг до 39 кг килограмм в течении 
не 1 минуты

Прочность провода на разрыв 
(технические показатели не меняются)

09

17 килограмм в течении 1 минуты

Прочность на изгиб 10

При воздействии 5 кг под углом 90° в 
течение 1 минуты 

Тип провода01

Двойной сплетенный провод

Цвет02

Синий и красный

Материал03

Медь

Тип жилы04

Одна цельная токопроводящая жила 
внутри изоляции

Диаметр одной жилы05

0,6 мм
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+85 °C

Защита от механических воздействий11

Падение груза массой 2 килограмма с 
высоты 800 мм

Пробивная способность 12

Эквивалент пробития свинцовой пластины 
толщиной 5 мм. Диаметр отверстия - не 
менее диаметра капсюля

Магистральный провод
Предназначен для соединения 
электронных детонаторов в общую 
взрывную сеть.

Прочность на разрыв06

25 кг.

Изоляционный материал 07

ПВХ

Температурный режим08

-40 °C +70 °C

0,067 Ом/м при 20 °C



Машинки 
RUBLASTSCAN

RUBLASTSCAN – мобильное устройство 
электронной системы инициирования, 
содержит функционал 2-х устройств: 
логгер и бластер в одном приборе.

Преимущества машинки 
RUBLASTSCAN:

Диапазон замедлений - 0-16000 мс

Регистрация детонаторов в сеть с 
помощью сканера

ООО “ТехСпецВосток”

RUBLASTSCAN позволяет:
регистрировать электронные 
детонаторы во взрывной сети 
различными способами 
(сканирование QR-кода или 
контактная регистрация);

программировать время замедления 
каждого электронного детонатора 
или всей взрывной сети;

тестировать взрывную сеть целиком 
или отдельную скважину на наличие 
ошибок, неправильного соединения 
или его отсутствия, обрыва 
проводов или утечек тока до 
момента взрыва;

Максимальное количество детонаторов 
на одном магистральном участке – 400 
шт. Возможность разместить в одной 
скважине до 9 детонаторов. В режиме 
«КАСКАД» можно использовать до 25 
контролируемых устройств Rublastscan 
для подрыва 10 000 детонаторов

Степень защиты IP65

Система на базе Android, 
русифицированный интерфейс

Программное сканирование на отклик 
каждого детонатора в  скважине, 
исключение человеческого фактора 

Рабочая температура01

Температура хранения02

Относительная влажность воздуха03

≤95%

-40 °C +55 °C

-40 °C +70 °C
(рекомендуемая от +5°C до +25℃)

Атмосферное давление04

От 80 кПа и до 106 кПа

Максимальное количество электронных 
детонаторов для подключения к одному  
RUBLASTSCAN

05

400 шт.

Максимальное количество электронных 
детонаторов для подключения в 
каскадном режиме

06

10 000 шт.

Время зарядки RUBLASTSCAN07

4ч

Степень защиты RUBLASTSCAN08

IP65



География применения

100+ до 70 млн. шт.200+ 99%

лет 
производству

партнёров 
по всему миру

положительных отзывов 
о применении данных 
систем инициирования

производительность 
завода в год



Наши контакты
ООО "ТехСпецВосток"

Общество с ограниченной ответственностью "ТехСпецВосток"

+7 (4162) 77-01-77

info@tsv-mining.ru

www.tsv-mining.ru ООО “ТехСпецВосток”

675004, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Зейская, 
д. 292, этаж 2

ИНН 2312203031
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